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รายละเอียดทั่วไป

-   ภายนอกผลิตจากยางสังเคราะห NITRILE/PVC ไรตะเข็บ มีสันนูนตลอดเสน 

    มีความคงทนตอการเสียดสีสูง

-   ช้ันกลางผลิตจากเสนใยสังเคราะห POLYESTER/NYLON มีความเหนียว ยืดหยุน 

    และแข็งแรง

-   ภายในผลิตจากยางสังเคราะห NITRILE/PVC มีความเร�ยบสูง แรงเสียดทานต่ำ ทนตอแรงดันน้ำ

-   มีคุณสมบัติ ทนตอน้ำทะเล ผลิตภัณฑปโตรเลียมทุกชนิด สภาพอากาศ โอโซน 

    ความรอน ความเย็น การขัดสี บิดงอ ไดอยางดี

-   ทำความสะอาดงาย ไมดูดซับน้ำ มวนเก็บไดทันทีหลังใชงานโดยไมตองทำใหแหงกอน

-   ทนตอสภาพอากาศท่ี - 30 °C และสูงสุดท่ี + 100 °C
-   ทนแรงดันแตกระเบิดท่ี 900 PSI

รหัสสินคา ความยาว

FR02124

FR02125

1.5 นิ้ว

1.5 นิ้ว

20 เมตร

30 เมตร

FR02126

FR02127

2.5 นิ้ว

2.5 นิ้ว

20 เมตร

30 เมตร

ขนาด


