
Outer Bending Flood Control Baffle Specification
แผ่นป้องกันน้ําท่วม โค้งด้านนอก BH61-C

รายละเอียดท่ัวไป
   แผงก้ันควบคุมน้ําท่วมแบบพกพาเป็นอุปกรณ์ควบคุมน้ําท่วมท่ีออกแบบมา
เพ่ือปกป้องเมืองจากพายุฝนกะทันหันและน้ําท่วมขัง เป็นแผงก้ันป้องกันน้ําท่วม
ช่ัวคราวท่ีสามารถยืนได้ด้วยตัวเองสามารถต่อแผงก้ันควบคุมน้ําท่วมลงกับพ้ืน
ผ่านแรงดันของน้ําเองเพ่ือเพ่ิมแรงเสียดทานระหว่างแผงก้ันน้ํากับพ้ืน 
• Brand      :  A-traff
• Material   :  ABS
• Size        :  68 x 76 x 61.5 cm.
• Weight    :  4.5 kg.
• Thickness :  4~5 mm.
• Color       :  Red
• แผ่นป้องกันน้ําท่วมออกแบบด้วยหลักการใช้งาน L-Type ทําให้
  แรงดันน้ําย่ิงสูง ก็จะย่ิงมีเสถียรภาพมากข้ึนเท่าน้ัน
• เม่ือไม่ใช้งาน สามารถซ้อนเก็บได้ช่วยประหยัดพ้ืนท่ี
• การออกแบบมือจับท่ีโค้งมน สะดวกต่อการเคล่ือนย้าย
• ตัวล็อคถูกออกแบบให้ประกอบและถอดออกได้ง่าย ประหยัดเวลาการติดต้ัง
• น้ําหนักข้ันต่ํา 4.5 กก. ต่อตัว พอเหมาะสําหรับการรับแรงดันน้ํา
• พ้ืนด้านล่างมีแถบกันล่ืน ช่วยให้แผ่นป้องกันยึดติดกับพ้ืนได้ดีข้ึน
  

Feature

Accessories

มือจับโค้งมน
สะดวกต่อการเคล่ือนย้าย

ตัวประกบล็อคฝ่ังซ้าย ตัวประกบล็อคฝ่ังขวา

การออกแบบตัวล็อค
ท่ีประกอบและถอดออกได้ง่าย

แถบกันล่ืนช่วยให้
ยึดติดกับพ้ืนได้ดีข้ึน

แผ่นมีน้ําหนัก ≥ 4.5 kg.
เหมาะสมกับการรองรับแรงดันน้ํา

4.5 kg.

รูปแบบการประกอบ 1 รูปแบบการประกอบ 2
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