
เคร่ืองดับเพลิงชนิด  ผงเคมีแห้ง 

ย่ีห้อ A-FIRE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประเภทเครื ่องดับเพลื ง 
 

 

 

 
เพลิงประเภท A ค ือ เพลิงท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสต ิก ยางเป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

 
 

เพลิงประเภท B ค ือ เพลิงท่ีเกิดจากก๊าซของเหลวต ิดไฟ ไข และน ้ ามันต ่างๆ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

เพลิงประเภท C ค ือ เพลิงท่ีเกิดกับอุปกรณ  ไฟฟ ้า หร ือว ัตถุท่ีมีกระแสไฟฟ ้า 
 
 
 
 

 
 

เพลิงประเภท D ค ือ เพลิงท่ีเกิดจากสารเคมีท่ีต ิดไฟได้ 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

ชน ดของถืังดืับเพลื ง 
 

ถ ังดับเพลิงมอยู่ 5 ชนิดคือ 
 

 
 

เคร ื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห ้ง Dry chemical (powder) 

เป  นเคร ื่องม ือดับเพลิงท ี่ใช้ได้ผลรวดเร  วในการดับไฟเก ือบท ุกชนิด ในถ ังจะประกอบด้วยผงเคมี 

แห้งโซเดียมไบคาร  บอเนต และมีสารก ันชื้น ผงเคมีน ี้ไม่เป  นส ื่อไฟฟ้า จ ึงใช้ได้ดีก ับเช้ืองเพลิ ง ท ี่เป  นเพลิง
ไฟฟ้า ท ี่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ ในถ ังจะประกอบด้วยผงเคมี ซ่ึง ม ีหลายชนิด หลายคุณภาพไว ้ในถ ัง แล ้วอ ัด
แรงดันด้วยก ๊าซไนโตรเจนเข้าไป เวลาใช ้ผงเคมีจะถ ูกดันออกไปคลุมไฟท ้าให ้อ ับอากาศ ควรใชภ้ายนอก
อาคาร เพราะผงเคมีเป  นฝ ุ่นละอองฟุ้งกระจายท ้าให ้เก ิดความสกปรก และเป  นอุปสรรค ในการเข้าผจญ

เพลิง อาจท ้าให ้อ ุปกรณ ไฟฟ้าราคาแพง เส ียหาย การตรวจสภาพควรตรวจท ุกๆ 6 เดือน ใช้ดับไฟประเภท 
A , B และ C 

 
 
 
 
 
 
 

เคร ื่องดับเพลิงชนิดก ๊าซคาร  บอนไดออกไซด หร ือซีโอท (Carbondioxide) 

เป  นเคร ื่องม ือดับเพลิงท ี่ใช้ได้ผลรวดเร  วในการดับไฟเก ือบท ุกชนิด ในถ ังจะประกอบด้วยผง 
เคมีแห ้งโซเดียมไบคาร  บอเนต และมีสารก ันชื้น ผงเคมีน ี้ไม่เป  นส ื่อไฟฟ้า จ ึงใช้ได้ดีก ับเชื้องเพลิง ท เป  น
เพลิงไฟฟ้า ท ี่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ ในถ ังจะประกอบด้วยผงเคมี ซ่ึง ม ีหลายชนิด หลายคุณภาพไว ้ใน ถ ัง 
แล้วอ ัดแรงดันด้วยก ๊าซไนโตรเจนเข้าไป เวลาใช้ ผงเคมีจะถ ูกดันออกไปคลุมไฟท ้าให ้อ ับอากาศ ควรใช้

ภายนอกอาคาร เพราะผงเคมีเป  นฝ ุ่นละอองฟุ้งกระจายท ้าให ้เก ิดความสกปรก และเป  นอุปสรรค ในการ
เข้าผจญเพลิง อาจท ้าให ้อ ุปกรณ ไฟฟ้าราคาแพง เส ียหาย การตรวจสภาพควรตรวจท ุกๆ 6 เดือน ใช้ดับ
ไฟประเภท A , B และ C 

 
 
 
 
 
 

 
เคร ื่องดับเพลิงชนิดน ้ าสะสมแรงดัน ( Water ) 

 
เคร ื่องดับเพลิงชนิดบรรจุน้ าธรรมดา ภายในบรรจุน้ าธรรมดา อาศัยแรงดันของก๊าซ คา

รบอนไดออกไซด  หร ือไนโตรเจนท ี่อ ัดใช้ในกระบอกโลหะ ใช้ดับเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ถ ่าน 
กระดาษ เส ื้อผ ้า อาคารบ ้านเร ือน ใช้ดับไฟประเภท A 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

เคร ื่องดับเพล ิงชน ิดโฟมสะสมแรงดัน ( Foam ) 
 

 
 
 
 

บรรจุอยู่ในถ ังท ี่มีน้ ายาโฟมผสมก ับน้ าแล ้วอ ัดแรงดันเข้าไว ( นิยมใช้โฟม AFFF ) 

ใช้ในการดับเพลิงประเภท A และ B โดยเฉพาะอย่างย่ิง การดับเพลิงประเภท B เน่ือง
จากน้ ายาโฟม AFFF เบามาก จึงลอยบนผ ิวหน้าน้ ามันได้รวดเร  ว เมื่อผ ิวหน้าน้ ามัน ขาด
อากาศไฟจะดับลงท ันท ีเวลาใช้ถอดสลักและบ ีบคันบีบ แรงดันจะดันน ้ าผสมก ับโฟ มผ ่าน
ห ัวฉ ีดฝ ักบ ัว พ่นออกมาเป  นฟองกระจายไปปกคลุมบริเวณท่ีเกิดไฟไหม ท ้าให ้อ ับ อากาศ

ขาดออกซิเจน และลดความร ้อน ใช้ดับไฟประเภท A และ B ไฟประเภท บ ม ส ัญลักษณ  
เป  นร ูปตัว B ส ีขาวหร ือด้า อยู่ในร ูปส ี่เหล่ียม 

 
 
 
 
 
 
 

เครองดับเพลิงชนิดน  ้ายาเหลวระเหย ฮาโลตรอน ( Halotron ) 

 
ดับเพลิงท ี่เก ิดจากน้ ามันเช้ือเพลิงและไฟฟ้าได้ดี เมื่อเท ียบก ับเคร ื่องดับเพลิงชนิด 

อ ื่นๆ มีตัวยาท ี่สามารถใช้ในการดับเพลิงท ี่เก ี่ยวก ับน้ ามันเชื้อเพลิงเหลวอย่างอื่นหร ือเชื้อเพลิง 
ธรรมดาก  ได้ภายในเวลาอ ันรวดเร  ว แต่เดิมบรรจุน้ ายาเหลวระเหย ชนิด BCF Halon โบรโม 

คลอโร ไดฟลูออโร ซ่ึงเป  นสาร CFC ไว ้ในถ ังส ีเหลือง ใช้ดับไฟได้ดีแต ่มีสารพิษ และใน 
ป ัจจ ุบ ันองค การสหประชาชาติ ประกาศให ้เลิกผลิตพร ้อมท ั้งให ้ท ุกประเทศ ลดการใช้จนหมด 
ส ิ้น เพราะเป  นสารท ี่ท ้าลายส ิ่งแวดล้อมโลก บางประเทศเช่น ออสเตเลีย ถือว ่าเป  นส ิ่งผ ิด 
กฏหมาย : ป ัจจ ุบ ันน ้ ายาเหลวระเหยท ี่ไม่มีสาร CFC มีหลายย่ีห้อ และหลายชื่อ ใช้ดับไฟ

ประเภท C และ B ส ่วนไฟประเภท A ต้องม ีความช้านาญ สามารถฉ ีดใชไ้ด้ไกลกว ่า ก ๊าซ
คาร  บอนไดออกไซด ออกไซด  คือระยะ 3-4 เมตร 

 
 
 
 
 
 

 
การใชื ถืังดืับเพลื ง 

 

 

1.   ดูชนิดของสารดับเพลิง เพื่อจะได้ใช้ได้ถ ูกชนิดในการดับเพลิงและจะได้ไม่เก ิดความเส ียหายเพิ่มข้ึนถ ้าใช้ ถ ูกชนิด 

2.    ตรวจดูปร ิมานของถ ังในปัจจ ุบ ัน ถ ังท ี่จะใช้ต้องให ้เข มส ีเหลืองอย ู่ในพ ื้นท่ีส ีเขียว ถ้าอยู่ในพ ื้นทีส่ ีแดงไม่ควรใช้ใน 

การดับเพลิง 

3.    ถอดสลัก 
 

1.      หมุนสลักเพื่อให ้พลาสติกท ี่ยึดเอาไว ้ขาด 
 

2.      ดึงสลักออก 

4.    ดึงสายฉ ีกออกจากถ ัง 

5.    จับสายถ ังดับเพลิง 

6.    ฉ ีดไปท ี่ฐานของไฟแล้วส ่ายไปๆมาๆ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

การจับสายถืังดืับเพลื ง 
 

 
1.    สายของถ ังดับเพลิงแบบ คาร  บอนไดออกไซด  หร ือ CO2 ถ ัง CO2 เป  นห ัวขนาดใหญ่ จะปล่อยความเย นออกมา 

จากถ ังเหมือนน ้ าแข งแห ้ง ไม่ควรจับตรงท ี่ปลายส ุด ให ้จับด้านล่างของห ัวขนาดใหญ่ลงมา 

2.    สายของถ ังดับเพลิงแบบน้ าและแบบโฟมจะมีห ัวไม่พอดีก ับสาย ควรจับล่างของห ัวฉ ีด 1 เซนต ิเมตร 

3.    ถ ังดับเพลิงแบบสารเคมีแห ้ง หร ือ Dry Chemical และ แบบฮาโลตรอน จะเป  นห ัวขนาดเท ่าสายควรจับต้ังแต่ห ่วง 

เหล กลงมา 

 
 
 
 

ว ธการดูแลรืักษาถืังดืับเพลื ง 
 

 

ดูแลร ักษาจากภายนอก ตรวจสอบสภาพของสายฉ ีด ไม่แตก ห ัก หร ือร ั่ว และตัวถ ังไม่ผ ุกร ่อนข ึ้นสนิม 

 
     ดูแลร ักษาน้ ายาในถ ัง โดยหม นพลิกถ ังดับเพลิง กลับห ัวลง เพื่อตรวจสอบว ่า น้ ายาดับเพลิงในถ ังยังคงสภาพเดิม 

(เป  นของเหลว) ไม่จับตัวเป  นก้อนแข ง 

  ดูแลแรงดัน ตรวจสอบความดันของถ ังดับเพลิงว ่ายังอยู่ในช่วงท ี่ก ้าหนด โดยดูจาก  Gauge ว ัด โดยถ ้าเข มยังคง 
อยู่ในช่วงแถบส ีเขียว แสดงว่า ถ ังดับเพลิงน้ันยังอยู่ในสภาพใชก้ารได้ 

 

 
 

 

บรื ษัทืบื ืเจืบราเดอรื สืแอนด ืซันืจากืัด 
 

ผู้น าเข้า อ ุปกรณ  จราจร และ อ ุปกรณ เซฟต้ี จากต่างประเทศ 
TEL 02-451-1824-7 ,02- 453-1186 ,02-451-2396, 02 451-2811 Fax 02-451-1354 

Website :  www.bjbrothers.com      Email : info@bjbrothers.com 

http://www.bjbrothers.com/
mailto:info@bjbrothers.com

