
 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมอืและอุปกรณด์ับไฟป่า 

ทหารหาญท่ีเข้าสู่สมรภูมริบจ่าเป็นต้องมีอาวุธเพือ่ใช้ต่อกรกับอริราชศัตรู อาวุธท่ีทรงอานุภาพประกอบกับความช่่าชอง
เชี่ยวชาญในการใช้อาวุธนั้น คอืปัจจัยส่าคัญที่น่ามาซึ่งชัยชนะเหนือข้าศึก ในท่านองเดียวกัน พนักงานดับไฟป่าท่ีเข้าสู่สมรภูมิ
ไฟป่าก็จ่าเป็นต้องมีอาวุธเพือ่ใช้ในการต่อกรกับไฟป่าเช่นกัน โดยอาวุธท่ีใช้เรียกว่า เครือ่งมอืและอุปกรณ์ดับไฟป่า ซึ่งเช่นกัน 
พนักงานดับไฟป่าจะต้องเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทีเ่หมาะสม ประกอบกับตอ้งมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้
เครื่องมอืและอุปกรณ์นั้น จึงจะสามารถก่าชัยชนะเหนือไฟป่าได้อย่างปลอดภัย 

ท้ังน้ีจะต้องระลึกไว้เสมอว่า แม้ว่าเครื่องมอืจะทรงอานุภาพอย่างไรก็ตาม หากอยู่ในมือของผู้ไร้ความสามารถ เครือ่งมอืน้ันก็ไร้
ค่าไร้ประโยชน์ ดังน้ันพนักงานดับไฟป่าทุกคนจะต้องมีความรู้ในเรื่องเครื่องมอืและอุปกรณ์ในการดับไฟป่าเป็นอย่างดี กับท้ัง
จะต้องฝึกฝนทักษะความช่านาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าว เพือ่ผลส่าเร็จของงานและความปลอดภัยของตนเอง 
เพราะนอกจากเครือ่งมือและอุปกรณ์ในการดับไฟป่าจะใช้ในการดับไฟป่าแล้ว ก็มีบ่อยครั้งท่ีสามารถใช้เพื่อป้องกันตัวของ
พนักงานดับไฟป่าเองให้รอดพ้นอันตรายจากไฟป่า 

เครื่องมอืดับไฟป่าดับไฟป่าแบ่งกว้างๆ ออกเป็น 2 ประเภท คอื เครื่องมือพื้นฐาน (Hand tool) ซึ่งส่วนใหญ่จะพัฒนาหรือ
ปรับปรุงมาจากเครื่องมือการเกษตร และเครือ่งจักรกล (Machinery) โดยแต่ละชนิดแต่ละประเภท จะมีความเหมาะสมส่าหรับ
การปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันออกไป เครื่องมอืดับไฟป่าท่ีส่าคัญมดีังน้ี 

ที่ตบไฟ 

ท่ีตบไฟ (Fire swatter or Fire beater) (ภาพท่ี 8.1) เป็นเครื่องมอืดบัไฟป่าท่ีพัฒนาข้ึนโดยใช้หลักการแยกออกซิเจนออกจาก
องค์ประกอบของสามเหลี่ยมไฟ โดยการตบคลุมไฟป้องกันไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปท่าปฏิกริยาสันดาป ไฟก็จะดับลง ท่ีตบไฟน้ี
พัฒนามาจากการภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีใช้ก่ิงไม้ซึ่งมีใบหนาแน่นมาตบดับไฟ ลักษณะของท่ีตบไฟคล้ายกับไม้กวาด 
ประกอบด้วยส่วนหัว ซึ่งท่าจากผ้าใบหนาเคลือบด้วยยาง (ส่วนใหญใ่ช้สายพานล่าเลียงมาตัดให้ได้ขนาดความยาวท่ีเหมาะแก่
การใช้งาน) มีขนาดประมาณ 30 x 40 ซม. โดยต่อกับส่วนท่ีเป็นด้ามยาวประมาณ 2-2.5 เมตร 

1. การใช้งาน 

ใช้ในการดับไฟทางตรง โดยการตบคลุมลงไปบนเปลวไฟ เพื่อป้องกนัไม่ให้อากาศเข้าไปท่าปฏิกริยากับไฟ เปลวไฟก็จะดับลง 
เหมาะส่าหรับการดับไฟท่ีไหม้เชื้อเพลิงเบา ได้แก่ หญ้า และใบไม้แห้ง เป็นต้น 



 

 

2. การบ่ารุงรักษา 

2.1 ตรวจสอบให้เหล็กประกับท่ียึดแผ่นตบไฟให้ติดกับตัวด้ามมีความมั่นคงแน่นหนาอยู่เสมอ 

2.2 แผ่นตบไฟท่ีใช้งานมานานจะบางลงและออ่นน่ิมจนลดประสิทธภิาพในการท่างาน ต้องเปลี่ยนใหม่ตามความเหมาะสม 

2.3 ด้ามของท่ีตบไฟอาจท่าด้วยไม้จริง ไม้ไผ่ หรอืหวาย ตอ้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ หากพบรอย
แตกร้าวหรือถูกมอดเจาะ ต้องเปลีย่นด้ามใหม่ทันที ด้ามท่ีท่าจากไม้ไผ่จะมีความยืดหยุ่นและใช้งานไดด้ีกว่าด้ามไม้ แต่มีความ
คงทนถาวรน้อยกว่า ดังน้ันก่อนใช้จึงควรน่าไปแช่น่้าท้ิงไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันมอดกัดกิน หลังจากน้ันน่ามาป้ิงไฟ
พอเกรียมเพือ่เพิ่มความแข็งแรงก่อนน่าไปใช้ ส่วนด้ามท่ีท่าจากหวายจะมีคุณภาพดีท่ีสุดท้ังในด้านความยืดหยุ่นและความ
คงทนถาวร แต่มีปัญหาคือราคาแพงและหายากมาก 

 

ภาพท่ี 8.1 ท่ีตบไฟ 

ถังฉดีน า้ดบัไฟปา่ 

น่้าเป็นสารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพสูงและราคาถูกท่ีสุด จึงเหมาะอย่างยิ่งท่ีจะใช้ในการดับไฟป่า แต่การล่าเลียงน่้าเข้าไปในพื้นท่ี
ไฟไหม้ท่ีเป็นป่าเขาสลับซับซ้อนเป็นเรื่องยากล่าบาก จึงตอ้งออกแบบถังบรรจุน่้าส่าหรับสะพายหลังเพือ่ความสะดวกในการ
เดินทางไกล โดยท่ัวไปแล้วถังฉีดน่้าดับไฟป่า (Backpack pump or Knapsack sprayer) (ภาพท่ี 8.2) มี 2 ประเภท คอื 

- ประเภทถังแข็งคงรูป ท่าจากอลมูิเนียมหรือพลาสติก โดยทรงถังจะโค้งเข้ารูปกับแผ่นหลัง มีสายสะพายส่าหรับสะพายคลอ้ง
ไหล่ ด้านล่างของถังหรือท่ีฐานของถังจะมีรูให้น่้าออกเพ่ือตอ่เชือ่มดว้ยสายยางมายังท่ีสูบมือ ด้านบนถังจะมีฝาเปิด-ปิด ใช้
ส่าหรับเป็นช่องทางในการเติมน่้า โดยปกติถังจะออกแบบให้บรรจุน่้าได้ประมาณ 15-20 ลิตร และท่ีสบูมือสามารถฉีดน่้าไปได้
ไกลประมาณ 5-8 เมตร โดยท่ัวไปสามารถน่าถังท่ีใช้พ่นยาฆ่าแมลงหรือพ่นปุ๋ยเคมีในทางการเกษตรมาใช้แทนถังน่้าดับไฟป่า
ได้เป็นอย่างด ี



 

 

- ประเภทถังอ่อนพับเก็บได้ ตังถังท่าจากแผ่นยาง หรือแผ่นผ้าใบเคลือบยาง จึงมลีักษณะเหมือนถุงใส่น้่าท่ีจะโป่งออกเมื่อเติม
น่้าเต็ม แต่จะแฟบลงเมือ่น่้าหมด จึงสามารถม้วนหรือพับให้เหลือขนาดเล็กส่าหรับเก็บหรือเพื่อความสะดวกในระหว่างการขน
ย้ายเคลื่อนท่ี 

1. การใช้งาน 

1.1 ใช้ส่าหรับฉีดลดความรอ้นของไฟในการดับไฟทางตรง เพื่อให้เครือ่งมือดับไฟป่าชนิดอื่นสามารถเข้าไปท่างานที่ขอบของไฟ
ได ้

1.2 ใช้ในการกวาดเก็บ โดยฉีดพรมแนวด่า ฉีดดับไฟท่ียังเหลือค้างอยู่ในโพรงไม้ ในรอยแตกของไม้ หรือในฐานกอไผ่ ท่ี
เครื่องมอือย่างอื่นเข้าไปท่างานไม่ได้ 

1.3 ใช้เป็นท่ีส่ารองน่้าส่าหรับการยังชีพในป่าของพนักงานดับไฟป่า 

2. การบ่ารุงรักษา 

2.1 ตรวจสอบรอยตอ่ของสายยางกับตัวถัง และรอยต่อของสายยางกับท่ีสูบมือ ให้แน่นสนิทไม่รั่วซึม 

2.2 ตรวจสอบลูกยาง แผ่นปะเก็นในกระบอกของท่ีสูบมอื เปลี่ยนใหม่ทันทีเมื่อช่ารุดหรือหมดอายุการใช้งาน 

2.3 หากคันชักของท่ีสูบมือเริ่มฝืด จะต้องชะโลมด้วยน่้ามันหลอ่ลื่นทันที 

2.4 ตรวจสอบตัวถังฉีดน่้า เพือ่หารอยรั่ว หรอืรอยแตกร้าว อันจะท่าให้น่้ารั่วซึมออก โดยเฉพาะอย่างยิง่ถังอ่อนแบบพับได้ ซึ่งมี
โอกาสถูกหนามหรือหินแหลมคมเกี่ยวขาดหรือเจาะทะลุเป็นรูได้ง่าย 

2.5 อย่าวางถังฉีดน่้าดับไฟป่าไว้ในท่ีท่ีถูกแสงแดด เพราะจะท่าให้ตัวถังท่ีท่าจากพลาสติก หรือผ้าใบเคลือบยางแห้งกรอบ อายุ
การใช้งานจะลดลงมาก 

2.6 การวางถังฉีดน่้าท่ีท่าจากพลาสติกในขณะท่ีมีน่้าเต็ม ต้องวางด้วยความระมัดระวัง เพราะหากวางกระแทกกับพื้นโดยแรง 
จะท่าให้ถังแตกได้ง่าย 

2.7 ส่าหรับถังพลาสติกห้ามน่ังบนถังโดยเด็ดขาด เพราะจะท่าให้คอถังบริเวณช่องเปิดเติมน่้าแตกร้าวได้โดยง่าย 

2.8 ส่าหรับถังอ่อนแบบพับได้ ในกรณีท่ีบรรจุน่้าแล้ว ห้ามวางลงบนพื้นป่าเพราะอาจถูกหนาม ตอไม้ หิน ท่ิมต่าจนขาดหรือเป็น
รู การวางถังจะตอ้งใช้วิธีแขวนให้ตัวถังลอยจากพื้นเท่าน้ัน 



 

 

 

ภาพท่ี 8.2 ถังฉีดน ้าดับไฟป่า 

ครอบไฟป่า 

ครอบไฟป่า (Rake-hoe or Macleod) (ภาพท่ี 8.3) เป็นเครื่องมอืท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้ในงานดับไฟป่าโดยเฉพาะ โดยการน่า
เครื่องมอืทางการเกษตรสองชนิด คือคราดและจอบมาเชื่อมต่อให้เปน็เครื่องมอืชิ้นเดียวกัน ท้ังน้ีโดยส่วนหัวของเครื่องมือด้าน
หน่ึงมีลักษณะเป็นหน้าจอบ ส่วนอีกด้านหน่ึงเป็นคราด จึงท่าให้เครื่องมือดังกล่าวสามารถท่างานท่ีต้องใช้ท้ังจอบและคราดใน
เวลาเดียวกันได้อย่างรวดเร็วข้ึน อน่ึง ยังไม่สามารถค้นหาเอกสารอ้างอิงได้แน่นอนว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ชนิดน้ี แตส่่วน
ใหญ่จะเชือ่ว่าเป็นการประดษิฐ์คิดค้นของ Mr. J.C. Macleod ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญไฟป่าชาวแคนาดา ดังน้ันจึงมีผู้ที่เรียกชื่อ
เครื่องมอืดังกล่าวว่า Macleod ตามชื่อของ Mr. J.C. Macleod 

1. การใช้งาน 

1.1 ใช้ในการท่าแนวกันไฟ ซึ่งเป็นภารกิจท่ีเครือ่งมือชนิดน้ีถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ โดยใช้ด้านท่ีเป็นจอบในการถาก ถาง ขุด 
ตัด สับ เชื้อเพลิงท่ีเป็นวัชพืช ใบไม้ กิ่งไม้ ลูกไม้กอหญ้า ตอไม ้และรากไม้ จากน้ันจึงใช้ด้านท่ีเป็นคราด คราดเอาเชือ้เพลิง
เหล่าน้ีออกไปท้ิงนอกแนวกันไฟ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วกว่าการใช้จอบและคราดแยกกัน 

1.2 ใช้ในการรวมกองเชื้อเพลิงเพือ่เผาก่าจัด โดยใช้ด้านจอบถากถางเชื้อเพลิง และใช้ด้านคราด คราดเชื้อเพลิงมารวมกองเพื่อ
เผาก่าจัดท้ิง 

2. การบ่ารุงรักษา 

2.1 ตรวจสอบให้ส่วนหัวของเครือ่งมือติดยึดกับส่วนด้ามอย่างมั่นคงแน่นหนาอยู่เสมอ 

2.2 ส่วนคมของเครือ่งมือ ท้ังด้านท่ีเป็นจอบ และท่ีซี่คราด จะต้องหมั่นลับให้คมอยู่เสมอ 

2.3 ตรวจสอบด้ามเครือ่งมือให้มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ หากพบรอยแตกร้าวหรือถูกมอดเจาะ จะต้องรีบเปลี่ยนด้ามทันที 



 

 

2.4 หลังการใช้งานทุกครั้งจะต้องท่าความสะอาด เชด็ให้แห้ง แล้วชะโลมด้วยน่้ามันเพื่อปอ้งกันสนิม 

 

ภาพท่ี 8.3 ครอบไฟป่า 

พลั่วไฟปา่ 

พลั่วไฟป่า (Fire shovel) (ภาพท่ี 8.4) เป็นเครื่องมอืท่ีพัฒนามาจากพลั่วท่ีใช้งานในการเกษตรหรืองานก่อสร้างท่ัวไป โดย
ดัดแปลงให้ใช้เหล็กท่ีหนากว่า ใบพลั่วมีลักษณะเรียวเล็กลงและใบพลั่วเป็นรูปคล้ายใบโพธิ์หรือรูปหัวใจ คือตรงปลายจะเรียว
แหลม และมคีมสามด้าน คือ ด้านข้างท้ังสองด้านและด้านปลายแหลม พลั่วไฟป่าสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางท้ังเพื่อการ
ท่าแนวกันไฟและใช้ในการดับไฟป่าโดยตรง 

1. การใช้งาน 

1.1 ขุด ใช้ในการขุดร่องสนามเพาะท่าแนวกันไฟเพ่ือการดับไฟป่าพรุหรือไฟใต้ดิน และขุดดินหรือทรายเพื่อตักสาดดับไฟ โดย
กดด้านปลายแหลมของใบพลั่วปักลงไปในดิน และใช้เท้ากดลงไปท่ีสันของใบพลั่วเพ่ือให้ใบพลั่วจมลกึลงไปในดิน จากน้ันจึง
กดปลายด้ามพลั่วลงเพือ่ให้ใบพลั่วงัดดินหรือทรายข้ึนมา 

1.2 ตัด โดยใช้ด้านข้างท้ังสองด้านของใบพลั่วท่ีมีความคมในการตัดต้นไม้เล็กๆ กอหญ้า หรอืรากไม้เล็กๆ เพือ่แยกเชื้อเพลิงใน
การท่าแนวกันไฟ 

1.3 ถาก โดยใช้ด้านคมด้านข้างถากส่วนของต้นไม้ ขอนไม้ ตอไม้ หรือรากไม้ท่ียังติดไฟอยูอ่อก เพือ่การกวาดเก็บไฟให้ดับสนิท 

1.4 ตักและสาด โดยการใช้ตักดินหรือทรายสาดกลบให้ไฟดับ ท้ังน้ีสามารถใช้สาดดินได้ไกลประมาณ 5-10 เมตร โดยใช้วิธี
เหว่ียงจากดา้นข้างล่าตัว หรือเหว่ียงกลับหลัง 

1.5 ตบไฟ โดยใช้ใบพลั่วตบดับไฟในท่านองเดียวกับการใช้ท่ีตบไฟ ส่าหรับการดับเปลวไฟเล็กๆ น้อยๆ ท่ีกระจัดกระจายกันอยู่ 



 

 

1.6 ใช้ในการขุดหลุมบุคคลส่าหรับเป็นท่ีหลบก่าบังจากไฟป่าในกรณีฉุกเฉิน 

2. การบ่ารุงรักษา 

ปฏิบัติเหมือนกับการบ่ารุงรักษาครอบไฟป่า 

 

ภาพท่ี 8.4 พลั่วไฟป่า 

ขวานขุดไฟป่า หรือ พูลาสกี  

ขวานขุดไฟป่า หรือพูลาสกี้ (Pulaski) (ภาพท่ี 8.5) เป็นเครื่องมอืดับไฟป่าอีกชนิดหน่ึงท่ีดัดแปลงโดยน่าเครื่องมอืสองชนิด 
ได้แก่ขวานและจอบ มาเชือ่มตอ่เป็นเครื่องมือชิ้นเดียวกัน โดยด้านหน่ึงของหัวเครื่องมือเป็นขวาน อีกด้านหน่ึงเป็นจอบหน้า
แคบ ต่อเชือ่มกับด้ามจับขนาดความยาวพอเหมาะส่าหรับงานขุด ขวานขุดไฟป่าน้ีเหมาะสมมากส่าหรับงานขุดร่องแนวกันไฟ
เพื่อดับไฟก่ึงผิวดินกึ่งใต้ดินในป่าพรุ และในป่าเขตอบอุ่นท่ีเชื้อเพลิงส่วนใหญ่เป็นชั้นหญ้ามอสหนา สา่หรับประเทศไทยยังไม่
เคยมีการน่าขวานขุดไฟป่ามาใช้ และการขุดรอ่งดับไฟป่าพรุเท่าท่ีผ่านมาจะใช้ครอบไฟป่าหรือจอบธรรมดา ซึ่งไม่ได้ผลดี
เท่าท่ีควร 

1. การใช้งาน 

1.1 ใช้ในการขุดร่องสนามเพาะเพือ่เป็นแนวกันไฟในการดับไฟก่ึงผิวดินกึ่งใต้ดิน และไฟใต้ดิน โดยการใช้ด้านท่ีเป็นจอบหน้า
แคบในการขุดดินและเชื้อเพลิง ในขณะท่ีด้านท่ีเป็นขวานใช้ในการตัดรากไม้ท่ีสานกันแน่น 

1.2 ใช้ในการท่าแนวกันไฟเพ่ือดับไฟเรือนยอดและไฟผิวดิน โดยใช้โค่นต้นไม้ ตัดไม้พุ่ม ตัดขอนไม้ หรอืริดกิ่งไม้ 

1.3 ใช้ในการกวาดเก็บ โดยใช้ส่วนท่ีเป็นขวานในการถากเชื้อเพลิงท่ียังติดไฟออกจากต้นไม้ ขอนไม้ ตอไม้ รากไม ้และใชส้่วนท่ี
เป็นจอบหน้าแคบเพื่อขุดรากไม้ตรวจสอบว่ามีไฟไหม้รากไม้ใต้ดินหรือมีรากไม้ท่ีลอดใต้แนวด่าออกไปนอกพ้ืนท่ีไฟไหม้หรือไม่ 

1.4 ใช้ในการขุดหลุมบุคคลส่าหรับเป็นท่ีหลบก่าบังจากไฟป่าในกรณีฉุกเฉิน 



 

 

2. การบ่ารุงรักษา 

ปฏิบัติเหมือนกับการบ่ารุงรักษาครอบไฟป่า 

 

ภาพท่ี 8.5 ขวานขุดไฟป่า (Pulaski) 
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